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Maersk Oil and Gas As are typically drilling the carbonate reservoirs in the Danish Sector of the North Sea in 8-1/2” horizontal hole sections, with section lengths regularly over 15,000 ft. The two lithological components of the formation show a large variation in geo-mechanical properties: a soft, plastic chalk matrix and large, hard, brittle, chert nodules. Impact loading on the drilling bit cutting structures and penetration difficulties in the hard, microcrystalline chert are generally the limiting factors on the bit longevity and performance. These long horizontal sections highlighted the opportunity for optimising the durability of single bit runs. In June 2001 Maersk Oil implemented a bit development priority that was to produce significant, beneficial results. This presentation describes the method used to obtain these results. 

Лабораторные испытания механики породы и компъютерное моделирование динамики долота повышают эффективность бурения 
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Компания «Маерск Ойл енд Газ» обычно ведет бурение горизонтальных скважин диаметром 8-1/2 дюймов в карбонатных коллекторах в Датском секторе Северного моря, пробуривая интервалы протяженностью 15,000 ft. Наличие двух литологических компонентов пласта свидетельствуют о больших различиях в гео-механических характеристиках: от мягкой пластичной меловой породы до крупных твердых хрупких включенй кремнистых пород. Воздействие нагрузки на режущую поверхность бурового долота и трудности внедрения в твердые, микрокристаллические кремнистые породы являются, как правило, факторами, которые сокращают срок службы долота и снижают его эксплуатационную эффективность. Бурение протяженных горизонтальных интервалов предоставило возможность оптимизировать срок службы долота. В июне 2001 года компания «Маерск Ойл» поставила первостепенную задачу усовершенствования конструкции долота, выполнение которой должно было принести существенные результаты. В данной презентации описывается метод, который применялся для получения вышеуказанных результатов. 

